
19www.radio-materiel.ch

Matrice ‘’Custom Pro 4K’’ 8x8 modulaire et personnalisable pour signaux HDMI
- CUSTOMPRO-HUB avec cartes In et Out – PRO-IN...  /  PRO-OUT...

Nouveau concept révolutionnaire alliant performance et fl exibilité !
11 cartes permettent une confi guration sur mesure en fonction des contraintes de l’installation : 
- Entrées VGA et/ou HDMI
- Sorties VGA, HDMI ou HDBaseT
- Audio Breakout
- Contrôle via IR, RS-232 ou via un module d’inferface web

Matrices HDMI et HDBaseT

C U S T O M P R O

2.0
2.2

CUSTOMPRO-HUB

PRO-OUT4TLS

Matrices ‘’Custom Pro 4K’’ préconfi gurés – PRO88HDMI / PRO48HBT70 / PRO88HBT70
Afi n de permettre une mise en œuvre rapide, 3 versions de la matrice existent préconfi gurées. Ces matrices peuvent être 
modifi ées par la suite avec l’ajout de cartes optionnelles.

2.0
2.2

C U S T O M P R O

Cartes modulaires :
PRO-IN2H : 2 entrées HDMI
PRO-IN4H : 4 entrées HDMI
PRO-IN2H2V : 2 entrées HDMI + 2 entrées VGA
PRO-OUT2H : 2 sorties HDMI
PRO-OUT4H : 4 sorties HDMI
PRO-OUT2TL : 2 sorties HDBaseT
PRO-OUT4TL : 4 sorties HDBaseT
PRO-OUT4TLS : 4 sorties HDBaseT + HDMI
PRO-8AB : 8 sorties Audio Breakout S/PDIF + Audio stéréo (Mini Jack 3,5 mm)
PRO-8IR : 8 entrées et 8 sorties IR bidirectionnelles
PRO-8RS232 : 8 ports RS-232 bidirectionnelles

PRO88HBT70

PoH

PoH
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Matrices HDMI et HDBaseT

PRO88HDMI PRO48HBT70 PRO88HBT70

Résolution 1080p / 2K / 4K

Norme HDMI / HDCP HDMI 2.0 / HDCP 2.2

Entrées 8 x HDMI 4 x HDMI 8 x HDMI

Sorties
8 x HDMI

8 x S/PDIF + audio
stéréo Jack 3,5 mm

8 x HDBaseT
8 x S/PDIF + audio
stéréo Jack 3,5 mm

8 x HDBaseT + HDMI
8 x S/PDIF + audio
stéréo Jack 3,5 mm

Porté maximum du système 
(Via HDBaseT)

70 m en 1080p ou 40 m en 4K avec le récepteur HEX70B-RX ou HEX70ED-RX

Gestion Télécommande IR Bi-directionnel : Tx -->Rx + Rx -->Tx

Gestion PoH PoH

Contrôle RS-232 / IP / Télécommande IR

Dimensions 440mm x 87mm x 282m – 19’’ / 2U

Livré avec Télécommande IR
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Example Schematic
PRO88HBT70
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Both outputs from the same 
zone, HDMI and HDBT will 
output the same signal.

HEX70ED-RX

Receiver

In

Out

UP TO 70m max
A B C D

HDMI
IR
Power over HDBaseT™
RS-232

A

B

C

D

Control Processor

Synoptique PRO88HBT70

Cat5/5e/6 Connexion Network RS 232 HDMI Audio Stéréo Câble IR


